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Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Aristóteles. 

 CARTA DE TRAZABILIDAD DE MAGNITUDES UTILIZADAS 
(SGCALARA-FOR-TRA) 

 
Fecha de emisión: 06/02/2024                                                                                                                                                                                      Fecha de revisión: 06/02/2024 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Rapidez de dosis equivalente 
ambiental  

(μSv/h) 

Temperatura 
(°C) 

Presión 
(hPa) 

Distancia 
(mm) 

Tiempo 
(s) 

EQUIPO: Fuente 
radiactiva patrón de 

Cs-137 de 7.3667 GBq 
al 14/02/2014 

 
Rapidez de dosis 

equivalente ambiental a 
1 metro al 14/02/2014: 

637 μSv/h 
 

NÚMERO DE SERIE: 
 S-1163  

 
FECHA: 14/02/2014 

 
ENTIDAD QUE EMITE 
EL REPORTE: QSA 

Global, Inc. 
 
INCERTIDUMBRE: ±5 % 

EQUIPO: BARO-
TERMOHIGRÓMETRO 

 
NÚMERO DE SERIE: AL-

76648 
 

FECHA DE LA ÚLTIMA 
CALIBRACIÓN: 10/06/2023 

 
ENTIDAD QUE REALIZÓ 

LA CALIBRACIÓN: 
Ingeniería y Metrología 

Certificada para Equipos 
de Control y Pruebas, S.A. 

de C.V. 
 

ALCANCE: 100 a 1100 hPa 
 

INCERTIDUMBRE: ±0.49 
hPa, ±0.045 %E.T. 

EQUIPO: BARO-
TERMOHIGRÓMETRO 

 
NÚMERO DE SERIE: AL-

76648 
 

FECHA DE LA ÚLTIMA 
CALIBRACIÓN: 10/06/2023 

 
ENTIDAD QUE REALIZÓ 

LA CALIBRACIÓN: 
Ingeniería y Metrología 

Certificada para Equipos 
de Control y Pruebas, S.A. 

de C.V. 
 

ALCANCE: 8 a 50 °C 
 

INCERTIDUMBRE: ±0.35 
°C 

EQUIPO: CRONÓMETRO 
 
NÚMERO DE SERIE: AL-

7539 
 

FECHA DE LA ÚLTIMA 
CALIBRACIÓN: 10/06/2023 

 
ENTIDAD QUE REALIZÓ 

LA CALIBRACIÓN: 
Ingeniería y Metrología 

Certificada para Equipos 
de Control y Pruebas, S.A. 

de C.V. 
 

ALCANCE: 0 a 3600 s 
 

INCERTIDUMBRE: ± 0.1 s 

EQUIPO: CINTA MÉTRICA 
TIPO 1A 

 
NÚMERO DE SERIE: S/N 

 
FECHA DE LA ÚLTIMA 

CALIBRACIÓN: 28/06/2023 
 

ENTIDAD QUE REALIZÓ 
LA CALIBRACIÓN: 

Metrología Especializada y 
Calibración, S.A. de C.V. 

 
ALCANCE: 5000 mm 

 
INCERTIDUMBRE: ±0.2 

mm 

NIST 

NIST 

VAISALA 

NIST 

METAS 

CENAM PTB CENAM 

CENAM 

SEPRI 
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